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Wprowadzenie
MicroDem-001 jest modulem demonstracyjnym dla czytnikdw serii ,,micro” posiadajacych
interface RS-232 z poziomami napie¢ TTL tj. UM-005, Q5M-005, HIM-005-p, MM-005,
[1M-005.
Na plytce znajduja si¢ konwertery stanéw logicznych magistrali RS-TTL na RS-232 1 RS485.
Dzigki nim modul czytnika moze by¢ podtaczony bezposrednio do komputera PC (RS-232)
lub do magistrali RS-485. (W przypadku pracy z RS-232 czytnik mozna testowaé za pomoca
narzedziowego, darmowego oprogramowania ,,Framer”)
Na plytce PCB zaprojektowane sa dwie anteny;

e 13,56 MHz dla modutow MM-005 oraz I1M-005

e 125kHz dla modutéw UM-005, Q5SM-005, HIM-005-p, HSM-005.
MicroDem-001 posiada przyciski typu ’switch” dzigki ktorym mozemy testowacé wejscia I/O
moduléw oraz diody LED obrazujace stan wyprowadzen 1/O.
Wszystkie opcje 1 ustawienia osiagalne sa poprzez dokonywanie przetaczen za pomoca
jumperdw.

Opis wyprowadzen
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choice of RS type

RS232-J13-0ON JI2-OFF

Ly Al RS485-J12-ON J13-OFF
RSTTL-J12,13-0FF

SIS

choice of 13,956MHz antenna
intermal-J6, 37, J8-ON
external-Jé,J7, J8-0FF

choice of 125kHz antenna
internal-Ji0, J11-|

r 2

A2 external-J10, J11-OFF
h 12!
e | ] hearesa 42815, adkier
g4l | type2-J1,J3-0N J2, J4-OFF
LEDL LED2 [ 1 6
i CON1 Power supply 2,3-ground 1 +8...12V
r_WI—I [ Ef_h Emﬂ 5 CON2 RS485 1-B 2-A
LI lsd L 11sd | IB CON3 RS232 5-ground _2-TxD_ 3-RxD
CON4 RS-TTL 1-RxD 2-TxD 3-GROUND
X1, ¥4 Nt. = X ol X —gr oun = X =
1 M 1 CON6 Ext.13,56MHz Ant. 1-ARx 2-ATxl 3 d 4-ATx2 5-AGND
L L L CON7—Ext.125kHz antenna

rys: widok ptyty od strony elementow
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Ustawienia jumperow w zaleznosci od rodzaju demonstracji

Wybor rodzaju RS’a:
RS232 - J13-ON, J12-OFF
W tym przypadku nalezy wykorzystywaé ztacze CON3

RS485 —J12-ON, J13-OFF
W tym przypadku nalezy wykorzystywac¢ ztacze CON2

RSTTL — J12-OFF, J13-OFF
W tym przypadku nalezy wykorzystywac ztacze CON4

Wybér anteny dla moduléow 13,56MHz:
Antena na PCB -J6 J7 J8 -ON
Zewngtrzna antena — J6 J7 J8 —OFF

Wybor anteny dla modulow 125kHz:
Antena na PCB —J10 J11 —-ON
Zewngtrzna antena — J10 J11-OFF

Wyboér modutu 125kHz:

UM-005—J1 J3-ON J2 J4-OFF
MM-005 , I1M-005 -J1 J3 J2 J4-OFF
Pozostate - J1 J3-OFF J2 J4-ON

Wybdr: z buzzerem / bez buzzera:

Buzzer zalaczony J5-ON

Buzzer wytaczony J5-OFF

Opcja ,,buzzer zataczony” stosuje si¢ dla modutu UM-005 , ktéry steruje jednym z
wyprowadzen I/O po poprawnym odczytaniu transpondera.
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Obwod PCB

warstwa ,,top”
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M1cr oDem001-pcb-01. 02

parametry anteny 125kHz

warstwa “top” : 37 zw.

warstwa “bottom” : 37 zw.

wymiary zewngtrzne: 1975 x 1645 mils.
indukcyjno$¢: 162 uH

parametry anteny 13,56 MHz

warstwa “top” : 2 zw.

warstwa “bottom” : 2 zw.

wymiary zewngtrzne: 2900 x 2700 mils.
indukcyjnos¢: 2,3 uH
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MicroDem-001 wraz z niektorymi
modutami czytnikow mozna
przetestowac za pomoca
narzedziowego, bezptatnego programu
FRAMER ufatwiajacego pracg z
ramkami.

Najnowsze wiadomosci dotyczace produktow firmy NETRONIX
http://www.netronix.pl/
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